
Měření Hl. profil:

Kraj: ORP: Obec:

Provozovatel:

I. SPA 0,55 m bdělost

II. SPA 0,75 m pohotovost

III. SPA 1,00 m ohrožení

běžný stav 240 min

I. SPA 30 min

II. SPA 30 min

III. SPA 30 min

Mapa:

[m] datum [m] datum

Komu: Komu: Komu:

  

Popis umístění profilu:

Vodoměrná stanice je umístěna na levém břehu na za silničním mostem v 

místní části Nové Sedlo - Chranišov.

Hlášení o provozu měrného bodu za povodní:

H Chranišov
hlásný profil kategorie C

Evidenční list hlásného profilu:

člen PK, vedocí odboru ÚPIŽP člen PK, dobrovolný hasičský sbor

[ AKTUALIZACE : listopad 2016 ]

Fotodokumentace:

předseda PK, starostka člen PK, technik města

místopředseda PK, místostarosta člen PK, měststká policie

březen - listopad

Karlovarský kraj Sokolov Nové Sedlo

Sleduje: hlídková služba

Ovlivnění měření komu: ORP, provozovatel stanice

Překročení SPA komu: ORP, obce po toku

H Chranišov

LVS Nové Sedlo

Přenos dat:

Naměřená data:

Související digitální povodňový plán:

50.2210967N, 12.7423875EStupně povodňové aktivity:

Četnost přenosu dat:

Zeměpisné souřadnice:

Vodočetná lať: ANO

Platnost SPA pro úsek toku: Hlásný profil H Chranišov po hlásný profil OBC560570_01.

Automatické odesílání alarmových zpráv:

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

ANO

http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50297

http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_560570/
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