
Vodní tok: Hl. profil:

Kraj: ORP: Obec:

Provozovatel:

I. SPA 0,50 m bdělost

II. SPA 0,70 m pohotovost

III. SPA 0,90 m ohrožení

Mapa:

[m] datum [m] datum

Komu: Komu: Komu:

  

Vodočet hlásného profilu je umístěný na návodní straně levého mostního 

pilíře silničního mostu č. 198-035.

Evidenční list hlásného profilu: VČ Teplá
hlásný profil kategorie C bez AMS

Teplá VČ Teplá

Karlovarský kraj Mariánské Lázně Teplá

město Teplá, LVS Teplá

Stupně povodňové aktivity: Zeměpisné souřadnice: 49.97826, 12.8615

Popis umístění profilu:

Platnost SPA pro úsek toku: Od hlásného profilu po obec Poutnov.

Četnost přenosu dat: bez přenosu dat Vodočetná lať: ANO

Ovlivnění měření komu: ORP, provozovatel stanice

Přenos dat: NE

Naměřená data:

Bez automatického měření vodních stavů.

Související digitální povodňový plán:

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Hlášení o provozu měrného bodu za povodní:

Sleduje: hlídková služba

Překročení SPA komu: ORP, obce po toku

Automatické odesílání alarmových zpráv:

Bez odesílání alarmových zpráv.

Fotodokumentace:
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