
 

 

ANO 

NE ANO 

NE ANO 

Preventivní opatření (povodňové 

plány, územní plány…) 

Shromáždění vstupních dat 

Hyetogram návrhové srážky 

Geodetické zaměření koryta 

…dále dle použitého softwaru 

Zpracování hydrologického a 

hydraulického simulačního modelu 

(např. HEC-HMS a HEC-RAS) 

Posouzení kapacity koryta 

v obci – Je dostatečná? 

OCHRANA OBCE JE ZAJIŠTĚNA.             

Zvážit ochranu zemědělské půdy 

(protierozní opatření). 

Návrh na zvýšení kapacity 
koryta/údolnice (opatření na toku) a 
míst omezujících odtokové poměry 

Návrh protierozních opatření v připívající 
ploše (organizační, agrotechnická a 
vegetační) 

Posouzení účinnosti navržených 

protieroz. opatření – Došlo 

k dostatečnému snížení průtoku 

v obci? 

OCHRANA OBCE JE ZAJIŠTĚNA. 
Návrh přírodě blízkých a technických 

protipovodňových opatření, opatření 

na vodních nádržích  

Návrh opatření k akumulaci vody 
v připívající ploše (poldr, ochranné 
hrázky, vodní nádrže) 

Návrh opatření v intravilánu 
(protipovodňové zdi, hráze, mobilní 
hrazení) 

Posouzení účinnosti vybraných 

opatření – Došlo 

k dostatečnému snížení průtoku 

v obci? 

OCHRANA OBCE JE ZAJIŠTĚNA. 

Výběr nejvhodnějšího opatření (případně kombinace 

více opatření) na základě vyhodnocení realizovatelnosti 

a ekonomické náročnosti  

Výběr jiného opatření (případně 

kombinace více opatření) 
NE 

Přispívající plocha a 

kritický bod 

PŘÍLOHA 1: Schéma postupu pro výběr množiny  

přípravných opatření 

Prověření kapacity koryta/údolnice a 

posouzení kapacity míst omezujících 

odtokové poměry (mostky, propustky, 

zatrubnění…) 


