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NEVYHOVUJICI 28 STROPY - NOVY 28 ZEBROVY STROP (ALT. OCELOVY)
NOVY OCELOVY STROP (OCELOVE NOSNIKY, TRAPEZOVY PLECH, BETON)

STAVAJICI DREVENY STROP ZESILENY POMOCI PRILOZEK

STAVAJICI 78 STROP ZESILENY POMOCI OCELOVYCH NOSNIKU A
PRILOZEK POD STROPEM

<= OCELOVE NOSNIKY
S ZESILENI STEN A SLOUPU
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PROPOJENI MESTAA SKOLY ZAHRADA JAKO CENTRUM SKOLY MESTOTVORNE RESENI

Zapadnl protell Skoly je po celé své délce oteviené do namésti, A to nejenom wraznym motivem vstupy, Dvir je proménény v 2ahradu kko Wuluwy vystavni, & prosxov Skoly, soutasné vl Formalni rozdiinost obou Eastf je historicky ddna. Je tFeba vytvoiit celek sloteny ze dvou dild. Skola tedy ma
ale také uvolnénim dispozice pfizemi, kde jsou umistény velké ,,vefe‘ne provozy skoly (vstupni hala galerie, poeticky, kolem kterého je Skoly dna a ktery je jeji Lasti, nebof tvof jeden vyrazny vstup uprostied prideli, kterym se otevird parkwému nlmes« Hmotnd hlstaclckt
auditorium/aula, kavirna, jidelna/menza) v jednom im prostory ¢l pouze jeji té2isté. Dosud uzavfena, od dvora odfiznuta budova oly bude naopak se zahradou pmpo;eﬂa, do ni architektura na jiznim narof je v Zivé symetrii se azena novym by ¥

sklenénymi sténami. CH{P"“"“IC vizudiné pr s ndmeéstim velkofor otvory bez parapetd, otevfena. Suterén je proto promé nv fivé podlai olniho provozu a velkaryse pr & propojen s protéjikem na severnim narodl.

takZe objekt je napfic ho lze do dvora-zahrad: im | se zah Zahrada e phi olniho provozu. Tato ndstavba predstupujiciho severnio kiidia obsahuje ateliérové utebny (kresba, grafia), kterym
Vefe|né aktivity Skoly (vystavy, pfedné&ky] se tak stévajl soutdsti Hivota mésta, nebof ndveh vytvai 2 Jejich ho svétla i velkorysého prostoru a soutasné divé Skole
vSkolnich" prostorl  meéstské jevisté a skola se tim stava svého druhu komunitnim centrem. Vizualné j formu ke instituce, zvidi je jiv obraze mésta.

exponovany interiér pfizemi tak rovnél pini funkei wkladni skfind” Skoly, nebof v ném se konajici déni

(vystavy, prednasky) mize byt vnimano jako projekce vefejnosti. Propojeni skoly a mésta posiluje rovnéz
situace vstupu, navrieného jako Siroké plato wybihajicl k hrané chodniku na niveleté pfizemi, tedy jako
jakdsi ,méstska terasa” ¢i piazzetta vysunuta v Sifi vstupni haly z télesa skoly.
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PROPOJENI SKOLY, MESTA A ZAHRADY

Historickd &ist a pistavba, které se od sebe spise p Ve a éd i, budou p &
P & spojeny. Nejsilnéji propojeny musi byt ve podlai, tedy v pfizemi. Situovani atraktivnich
wefejnych” provozd a prostorl skoly do prizemi prinese nejen propojeni skoly a mésta, ale i propojeni
jejich obou ¢asti: historicke a pristavby.

Dosud uzaviend, od dvora odfiznuta budova $koly bude naopak se zah j do ni
Suterén je proto p én v 3ivé podlati skolntho provozu a yse pi s ise
zahradou. Zahrada je pfid hod $kolniho p




[ REKONSTRUKCE

Bude provedeno statické zajisténi konstrukci historickych domd. Cast stropnich konstrukci bude zcela
nahrazena novymi, éast bude zesilena. Uprava dispozic bude providéna pfevainé odstrafovanim stavajicich
pficek a doplfovanim nowych, 2dénych z lehkych pFidkovek pfipadné montovanych sddrokartonovych.
TepelnA technické y budou pieny anim stavajicich Spaletowch oken (ve¢. ndhrady

duchého zaskleni dvojsklem), pfij & wrobou replik. Dile bude provedeno zatepleni stropni
konstrukce v nejvyssim podlaii z vnéﬁl strany [v podkrovi), stény mohou byt zatepleny pouze ze strany
Interiéru, napf. pénovym sklem.
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Ulini kfidlo pfistavby ze 60.

M ovostavea

Konstmlu:x stavby je Zelezobetonovy skelet tvofeny monolmckym pilifi nnsne faséd’v a sloupy uvnith

konnruk(e véetné iasad a kompleml ANP. Cast szmpnlch

i stropy (aula schodiité se ﬁedadml stupm) Oplasténi bude

provedené novou vyzdivkou s minerdlnim

!aluz-em- nebo roletami,

, stropy a stiesni konstrukee [sou rovnilt Zel Jednd se o k ojtrakt, modul
podelneho sméru vychazi z modulace uliéniho kfidla (6 m). Konstrukéni vyiky jsou v navazujicich podiazich
prizpisobeny skeletu ulidniho kiidla (obwykle 3,9 m), v nejvySiich dvou pedlatich s ateliéry jsou 2vwieny se
shedovou stfechou nad severnim traktem. Fasady jsou obloieny keramickymi cihelnymi pasky na
zateplovacim systému s minerdlni izolaci, rdmy oken hlinkové, okna s trojitym zasklenim se stinici
exteriérovou 2aluzii nebo roletou. Hydroakumulaéni vegetaéni stfechy zlepéuji imatickou stabifitu interiér(l
a zmeniuji mnoZstvi retenované vody,



HLAVNI KOMUNIKACNI JADRO

VYTAHPRO BEZBARIEROVOU OBSLUHU

| SCHODISTE NA STRECHU TEL
VNITRNI SCHODISTE NA STRECHU TELOCVIENY

I VERTIKALNI KOMUNIKACE

PATERNI CHODBY
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ETAPA 1 - Rekonstrukce historickych staveb

Stafické zajisténi a rekonstrukce dvojice historickych staveb. Vyuka bude probihat v souéasném
rozsahu a prosloréch V rdamei bouracnch praci budou odstranény pozdéjsi péistavby ve dvofe. Soutasti
ei j nepouzivané pece. Do uvolnénych prostor bude mimo jiné
pfesunuta slavaJIu plynova pec na vypal porceldnu, proto bude tato Cast rekonstrukce provedena
prednosing tak, aby bylo moZné do ni pec premistit bez omezeni vyuky, stavajici pfistavba bude
nasledné odstranéna. Bude zfizena nova horkovodni piipojka a v suterénu nova piedavaci stanice. Do
rekonstruovanych domi bude nasledné (v obdobi letnich prazdrin) pfesuruta Cast provozu Skoly, 2
&asti do findlnich pozic, ¢asteéné do dodasnych prostor, Jednd se zejména o provozy umisténé v
soutasném zahradnim kiidle
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ETAPA 2 - N b hradniho kfidla a télocviény

Pao vystéhovani zahradniho kfidia a zfizeni provizomiho unikového schodisté bude stavajici zabradni
kfidio kompletné odstranéno, vCetné ldlccvicny. Na misté zbouranych staveb bude realizovana
novostavba zahradniho kfidla s novym hlavnim vertikélnim jadrem a nova télocvitna. Bude provedena
vétsi cast terénnich a zahradnich Gprav, veéetné krytych parkovacich stani. Po dobu vystavby bude
vyuka probihat v rekonstruovanych historickych domech a v uliénim kfidle budovy z 60. let, vyuka
&ocviku nebude v aredlu Skoly mozna. Po dokonéeni novostavby do ni budou piesunuty provozy ¢ast
dicniho kfidla, Cast provozu ulicniho kiidia bude presunuta do rekonstrucvanych prostor v historickych
domech, Ve 3.NP bude zfizeny docasny keridor, propojujici hist. stavby s novostavbou.

ETAPA 3 - Prestavba uliéniho kfidla s nastavbou v severni ¢asti

Po vystéhovani diéniho kfidla a zfizeni dotasného propojovacihe koridoru probéhne kompletni
oadstranéni nenosnych konstrukci, oplasténi, 4. NP a casti stropnich korstrukei nad suterénem. Bude
provedena nova vestavba vnitinich asti budovy vE. viech technologii, dvoupodlazni nés'avba ateliérd
v severni Cast a nové oplasténi stavby. Vyuka po dobu p y bude pr v his|

a novostavbé zahradnibo kfidla s t&locvicnou. Po realizaci 'asad budou dokonceny !erénm a sadové
upravy v ulitnim pfedprostoru a Casti zahrady podél zépadni fasady.
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